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Prvi se red Ytong blokova 
postavlja uvijek na temeljnoj 
ploči na cementni mort u 
omjeru 1:3 (cement + pije-
sak) primjerene konzistencije 
na već izvedenu hidroizolaci-
ju. Debljina morta ovisi o rav-
nini površine, a iznosi od 1 
do 3cm. Ako se mora izraditi 
deblji sloj produženog mor-
ta, preporučuje se nanoše-
nje morta u dva sloja s jed-
nodnevnim sušenjem.

Prvi red Ytong blokova poči-
nje se postavljati od uglova. 
Ytong kutni zidni blok po-
stavlja se na mjesto gdje je 
ostavljena propisana vertikal-
na armatura iz temelja (za 
nosive zidove). Libelom se 
provjerava horizontalnost 
bloka, uzdužno i poprečno. 
Gumenim batom korigirajte 
ravninu prvog reda.

Pregradni zid od Ytong blo-
kova ili ploča započnite gra-
diti isto kao i kod novograd-
nje. Prvi se red polaže na ce-
mentni mort, čime se osigu-
rava daljnje ravno zidanje.

Utori za elektro ili vodovodne instalacije izrađuju se Ytong 
ručnim strugačem ili električnom frezom uz dodatnu pomoć 
aluminijske ili drvene letve kao vodilice. Zidne se površine 
ne preporučuje “štemati”.

Prostor, odnosno rupe za električne elemente (prekidači, utič-
nice, razvodne kutije i slično) lako se i jednostavno, bušenjem 
bez vibracija, izrađuju s pomoću umetka za bušilicu (kruna) 
raznih promjera, koje se montiraju na bušilicu. 
Nakon postavljanja instalacija, kanali se zapunjavaju u dva 
sloja produžnim mortom. Zid se završava tankoslojnim žbu-
kama.

Pregradni se zidovi grade 
Ytong zidnim pločama deblji-
ne 10, 12,5 i 15 cm. Svaki 
treći red po visini obvezno se 
učvršćuje u bočnu nosivu 
konstrukciju s pomoću ela-
stičnog sidra i pocinčanih 
čavala.

Svaki drugi blok zadnjeg 
reda zida obvezno se učvr-
šćuje u stropnu konstrukciju, 
također s pomoću elastičnog 
sidra.

Pregradne zidove od Ytong 
zidnih ploča potrebno je ver-
tikalno dilatirati s bočnim no-
sivim zidovima u širini fuge 
od 1 cm, a fugu potom zapu-
niti pur-pjenom. Višak pjene 
nakon stvrdnjavanja odstra-
nite.

Pregradni zidovi moraju se 
dilatirati sa stropnom kon-
strukcijom u širini fuge od 2 
cm. Tu fugu na isti način tre-
ba zapuniti pur-pjenom.

Pregradni zid brzo se i jed-
nostavno podiže, mnogo 
brže nego standardnim ope-
kama.

Postavljanjem supronog ugla dobiva se smjer zida koji se 
dodatno točno odredi zidarskom špagom napetom između 
dva krajnja bloka. Na tako označeni prostor nanosi se pro-
dužni mort na koji se stavljaju blokovi.
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Zidanje Ytong blokovima brzo je, jed-
nostavno, eknomično, suho i čisto 
Među brojnim elementi-
ma namijenjenima suhoj 
gradnji koji su dostupni 
na našem tržištu popular-
no je građenje Ytong blo-
kovima i pločama. Ovim 
sustavom gradnje mogu-
će je podići kuću od teme-
lja do krova. 
Kad je riječ o pregradnim 
zidovima u prostoru, mo-
guće je zidati pločama di-
menzija 10, 12 i pol i 15 
cm. Zidovi se grade brzo 
i jednostavno i uz pomoć 
posebnog alata. Ytong je, 
naime, razvio cijelu pale-

tu alata koji je potreban za 
građenje njihovim mate-
rijalom. Proces gradnje je 
suh i čist. Dodatni materi-
jal poput pijeska, cementa 
i miješalica nije potreban. 
Dovršeni zidovi osigura-
vaju odličnu zvučnu izo-
laciju između prostorija 
te ugodnu i zdravu mikro-
klimu u prostoru. 
Gradnja ne zahtijeva ni-
kakvo posebno tehnič-
ko predznanje; dovoljno 
je pozorno pratiti upute 
za zidanje koje nudi pro-
izvođač. 

Zid se slaže poput 
lego kockica

Ytong elementi su preciznih dimenzija. Radi 
lakše manipulacije sa strane imaju pero i 

utor, kao i udubljeni prostor za rukohvat, što omo-
gućava vrlo preciznu izvedbu zida. Elementi se 
mogu lako piliti, dubiti, produžavati i obrađivati. 
Jedna od prednosti ovog sustava gradnje je i to što 
se utori za instalacije izrađuju na već gotovom zidu 
uz pomoć specijalnog alata - strugalice za užlje-
bljenje. Završna obrada zidova izvodi se bijelim 
tankoslojnim Ytong mortom i unutarnjom žbukom.
Prostori izgrađeni Ytong sustavom ugodni su za 
stanovanje jer je porobeton Ytong proizveden od 
prirodnih sirovina i ekološkim tehnološkim postup-
cima, te ima odlična toplinska svojstva. K tome, ne-
goriv je i vatrootporan. Istodobno, Ytong elementi 
su male težine, a vrlo izdržljivi i čvrsti. 
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